
Pomiary hałasu w 2017 roku na terenie woj. łódzkiego 

W 2017 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi wykonał 

monitoring hałasu drogowego i kolejowego zgodnie z założeniami Programu Państwowego 

Monitoringu Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2016-2020. Punkty pomiarowe 

zostały zlokalizowane w 3 miejscowościach, tj.: Piotrków Trybunalski (4 punkty), Sulejów 

(3) oraz Wieruszów (7). W 11 punktach wykonano pomiary określające wskaźniki 

krótkookresowe LAeqD oraz LAeqN. W przypadku pomiarów długookresowych LDWN i LN 

wyznaczono je w 3 punktach, po jednym w każdej miejscowości. 

 Pomiary hałasu drogowego 

1. Piotrków Trybunalski 

Na terenie Piotrkowa Trybunalskiego umiejscowiono cztery punkty pomiarowe hałasu 

drogowego (mapa 1). 

Mapa 1. Lokalizacja punktów pomiarowych w Piotrkowie Trybunalskim w 2017 r. 

 

 punkt pomiarowy długookresowy PIO 1 

Znajdował się przy ulicy Wolborskiej 33, na terenie autoryzowanego serwisu opon. 

Miejsce napraw oddalone jest od punktu pomiarowego o około 20 m. Ulica jest fragmentem 

drogi krajowej nr 91 i przez połączenie z drogami S8, 12 i 74 stanowi drogę wyjazdową  

z południowej i wschodniej części Piotrkowa. Pomiarami objęto odcinek o długości 670 m, od 

ulicy Rzemieślniczej do ulicy Rakowskiej. Po obu stronach drogi znajduje się luźna 

zabudowa wielorodzinna i mieszkaniowo-usługowo-handlowa. 
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 punkt pomiarowy jednodobowy PIO 2 

Zlokalizowano przy alei 3 Maja 31 w pobliżu bramy wjazdowej. Ulica posiada 

charakter drogi międzyosiedlowej. Pomiarami objęto odcinek od ulicy Stefana Żeromskiego 

do alei Mikołaja Kopernika o długości 600 m. Po obu stronach ulicy znajduje się luźna 

zabudowa mieszkaniowo-usługowa i wielorodzinna. 

 punkt pomiarowy jednodobowy PIO 3 

Umieszczono przy ul. Krakowskie Przedmieście 81. Ulica jest fragmentem drogi 

krajowej nr 91. Punkt jest reprezentatywny dla odcinka od ul. Łanowej do ulicy Żeromskiego, 

o długości 1 750 m. Jezdnia posiada nawierzchnię asfaltową w dobrym stanie technicznym  

o szerokości 8 m. Po obu stronach ulicy znajdują się tereny z luźną zabudową zamieszkania 

zbiorowego i mieszkaniowo-usługowo-handlową. 

 punkt pomiarowy jednodobowy PIO 4 

Ulokowano przy ul. Wojska Polskiego 189, na terenie Peugeot, w nieużywanej części 

parkingu. Ulica jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 473 Piotrków Trybunalski - Łask. 

Jezdnia posiada nawierzchnię asfaltową w dobrym stanie technicznym o szerokości 8 metrów. 

Pomiarami objęto odcinek o długości około 2 300 m od skrzyżowania z drogą S8 do ulicy 

Kostromskiej. Po obu stronach ulicy znajdują się tereny z luźną zabudową mieszkaniowo-

usługową i handlową. 

Wyniki pomiarów służących do określenia wskaźnika długookresowego zestawiono  

w tabeli 1. 

Tabela 1. Wyniki pomiarów hałasu oraz natężenia ruchu w Piotrkowie Tryb. przy ulicy 

Wolborskiej 33 - punkt PIO 1 

Lp. Data pomiaru 

Zmierzone poziomy 

hałasu Pora 

doby 

Natężenie ruchu 
Udział 

poj. 

ciężkich LAeqD16 LAeqN lekkie ciężkie razem 

[dB] [poj./T] % 

1 17/18.05.2017  68,8 61,1 
dzień 9758 1742 11500 15,1 

noc 660 141 801 17,6 

2 18/19.05.2017 67,9 61,4 
dzień 10864 2018 12882 15,7 

noc 707 158 865 18,3 

3 19/20.05.2017 67,1 60,5 
dzień 8034 956 8990 10,6 

noc 809 121 930 13,0 

4 20/21.05.2017 65,8 58,4 
dzień 6224 439 6663 6,6 

noc 637 54 691 7,8 

5 25/26.08.2017 65,1 60,0 
dzień 8163 377 8540 4,4 

noc 875 78 953 8,2 

6 26/27.08.2017 63,3 58,0 
dzień 6660 233 6893 3,4 

noc 727 41 768 5,3 

7 27/28.08.2017 65,7 58,5 
dzień 11763 918 12681 7,2 

noc 732 104 836 12,4 



3 
 

8 28/29.08.2017 64,3 60,1 
dzień 11419 922 12341 7,5 

noc 765 92 857 10,7 

9 29/30.09.2017 67,9 62,3 
dzień 7919 1340 9259 14,5 

noc 623 148 771 19,2 

10 30.09/01.10.2017 65,9 59,8 
dzień 6031 718 6749 10,6 

noc 584 84 668 12,6 

11 01/02.10.2017 69,5 61,7 
dzień 11079 3282 14361 22,9 

noc 485 171 656 26,1 

 

- powyżej wartości dopuszczalnej 

Wykres 1. Zmiany równoważnego poziomu hałasu w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy 

Wolborskiej 33 

 

 Na podstawie powyższych danych stwierdzić można, iż wartości dopuszczalne 

poziomu równoważnego przekroczone były w 9 z 11 punktów w porze dziennej i we 

wszystkich w porze nocnej. Maksymalne przekroczenie w dzień wyniosło 6,2 dB, natomiast 

w nocy 4,5 dB. Wartości wskaźników długookresowych, obliczonych na podstawie pomiarów  

w punkcie PIO 1 wyniosły odpowiednio dla LDWN 69,3 dB i LN 60,4 dB. Wartości te są 

wyższe od poziomów dopuszczalnych o 1,3 dB dla poziomu dobowego i o 1,4 dB w porze 

nocy. Dla pory dnia udział pojazdów ciężkich wahał się od 3,4 do 22,9%, a w porze nocy od 

5,3 do 26,1%. 

W Piotrkowie Trybunalskim wykonano pomiary równoważnego poziomu dźwięku  

w porze dnia i nocy także w innych lokalizacjach, które zestawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Wyniki pomiarów jednodobowych w Piotrkowie Tryb. w 2017 roku 

Lp. 
Oznaczenie 

punktu 
Lokalizacja Data pomiaru 

Pora 

doby 

LAeQ 
Natężenie ruchu 

lekkie ciężkie razem 

[dB] [poj./T] 

1 PIO 2 al. 3 Maja 31 05/06.07.2017 
dzień 64,5 6400 498 6898 

noc 62,3 1257 5 1262 

2 PIO 3 
ul. Krakowskie 

Przedmieście 81 
19/20.10.2017 

dzień 66,1 6557 498 7055 

noc 61,0 579 62 641 

3 PIO 4 
ul. Wojska 

Polskiego 189 
11/12.05.2017 

dzień 62,7 4448 575 5023 

noc 53,1 232 44 276 
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 W przypadku badań krótkookresowych hałasu drogowego przekroczenia wystąpiły  

w 2 z 3 punktów. Przekroczenia te w porze dnia mieściły się do 1,1 dB, a w porze nocy od  

5 do 6,3 dB. W punkcie PIO 2 obliczone poziomy dźwięku dla pory dnia są niższe od 

poziomu dopuszczalnego o 0,5 dB i wyższe o 6,3 dB dla pory nocy. W przypadku punktu 

przy ulicy Krakowskie Przedmieście 81 otrzymane wartości są wyższe od obowiązujących 

norm o 1,1 dB dla pory dnia i o 5 dB dla nocy. W punkcie PIO 4 uzyskane wartości 

równoważnych poziomów dźwięku w porze dnia oraz nocy nie wykazały przekroczeń 

wartości dopuszczalnych. 

Na poniższych mapach przedstawiono odcinki dróg, przy których przeprowadzono 

monitoring hałasu drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. Łączna długość wyniosła około 

5,32 km. Kolor zielony oznacza, iż w danym punkcie pomiarowym nie został przekroczony 

dopuszczalny poziom hałasu. Natomiast kolor czerwony wskazuje, że poziom ten został 

przekroczony. 

 

Mapa 2. Analizowane odcinki dróg w Piotrkowie Tryb. w 2017 r. w porze dnia 
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Mapa 3. Analizowane odcinki dróg w Piotrkowie Tryb. w 2017 r. w porze nocy 

 

2. Sulejów 

W 2017 roku pomiary hałasu drogowego w Sulejowie przeprowadzono w trzech 

punktach (mapa 4). 

Mapa 4. Lokalizacja punktów pomiarowych w Sulejowie w 2017 r. 
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 punkt pomiarowy długookresowy SUL 1 

 Znajdował się przy ulicy Piotrkowskiej 121. Do badań wybrany został odcinek od 

zachodniej granicy miasta do rzeki Pilicy o długości około 2 350 m. Ulica Piotrkowska 

posiada nawierzchnię asfaltową w dobrym stanie technicznym o szerokości około 8 metrów. 

Po obu stronach ulicy znajduje się luźna zabudowa mieszkaniowo-usługowo-handlowa. 

 punkt pomiarowy jednodobowy SUL 2 

 Punkt zlokalizowano przy ulicy Rycerskiej 10. Pomiarami został objęty odcinek  

o długości 1 200 metrów od ul. Kazimierza Jagiellończyka do ulicy Zakątnej, która stanowi 

północną granicę miasta. Droga ma znaczenie lokalne. Posiada nawierzchnię asfaltową  

w dobrym stanie technicznym o szerokości około 7 m. Po obu stronach ulicy znajduje się 

zabudowa mieszkaniowo-usługowa. W bliskiej odległości od punktu pomiarowego mieści się 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi. 

 punkt pomiarowy jednodobowy SUL 3 

 Ulokowano przy ulicy Koneckiej 29, na terenie Przedszkola Samorządowego. 

Pomiary dotyczyły odcinka ulicy Opoczyńskiej o długości 750 m. Punkt był reprezentatywny 

od ul. Dworcowej do wschodniej granicy miasta. Jezdnia posiada nawierzchnię asfaltową  

w dobrym stanie technicznym o szerokości około 8 m. Po obu stronach ulicy znajduje się 

luźna zabudowa mieszkaniowo-usługowo-handlowa. 

W celu określenia poziomu długookresowego pomiary wykonano w 10 dobach. 

Wyniki służące do określenia ww. wskaźnika przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Wyniki pomiarów hałasu oraz natężenia ruchu w Sulejowie przy ulicy 

Piotrkowskiej 121 - punkt SUL 1 

Lp. 
Data 

pomiaru 

Zmierzone 

poziomy hałasu Pora 

doby 

Natężenie ruchu Udział poj. 

ciężkich 
LAeqD16 LAeqN lekkie ciężkie razem 

[dB] [poj./T] % 

1 25/26.05.2017 70,9 70,5 
dzień 8696 5184 13880 37,3 

noc 1133 1043 2176 47,9 

2 26/27.05.2017 69,6 70,2 
dzień 8880 1563 10443 15,0 

noc 1319 897 2216 40,5 

3 27/28.05.2017 69,0 64,0 
dzień 7510 781 8291 9,4 

noc 856 185 1041 17,8 

4 28/29.05.2017 70,8 68,4 
dzień 7486 2931 10417 28,1 

noc 1164 707 1871 37,8 

5 03/04.08.2017 70,9 70,0 
dzień 7949 4144 12093 34,3 

noc 1280 1033 2313 44,7 

6 19/20.08.2017 72,3 66,0 
dzień 8327 1062 9389 11,3 

noc 1291 250 1541 16,2 

7 13/14.10.2017 70,5 70,2 
dzień 8742 1829 10571 17,3 

noc 1412 941 2353 40,0 
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8 14/15.10.2017 70,0 66,0 
dzień 7197 934 8131 11,5 

noc 882 480 1362 35,2 

9 15/16.10.2017 71,4 67,8 
dzień 7986 3675 11661 31,5 

noc 1121 718 1839 39,0 

10 16/17.10.2017 71,5 70,6 
dzień 10956 5684 16640 34,2 

noc 1100 1209 2309 52,4 

 

Wykres 2. Zmiany równoważnego poziomu hałasu w Sulejowie przy ulicy Piotrkowskiej 121 

 

Podsumowując dane z punktu SUL 1 zauważyć można, iż przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych zostały zarejestrowane w każdej dobie pomiarowej. Maksymalna wartość 

przekroczenia dla wskaźnika LAeqD wyniosła 7,3 dB, a dla LAeqN 14,6 dB. 

Obliczone wskaźniki długookresowe wynoszą dla LDWN 75,7 dB i 68,9 dB dla LN. 

Wartości te są wyższe od poziomów dopuszczalnych o 7,7 dB dla poziomu dobowego  

i o 9,9 dB w porze nocy. Przekroczenie poziomów dopuszczalnych może mieć związek ze 

znacznym udziałem pojazdów ciężkich w strumieniu pojazdów, sięgającym nawet 37,3%  

w dzień i aż 52,4% w nocy. W weekendy spadek natężenia ruchu pojazdów wyniósł od kilku 

do kilkunastu procent. 

W Sulejowie wykonano pomiary równoważnego poziomu dźwięku w porach dnia  

i nocy także w innych lokalizacjach, które przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Wyniki pomiarów jednodobowych w Sulejowie w 2017 roku 

Lp. 
Oznaczenie 

punktu 
Lokalizacja Data pomiaru 

Pora 

doby 

LAeQ 
Natężenie ruchu 

lekkie ciężkie razem 

[dB] [poj./T] 

1 SUL 2 ul. Rycerska 10 20/21.06.2017 
dzień 53,6 688 139 827 

noc 45,4 60 0 60 

2 SUL 3 ul. Konecka 29 09/10.11.2017 
dzień 67,9 4113 2436 6549 

noc 66,0 581 473 1054 
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Otrzymane wyniki w punkcie przy ulicy Rycerskiej 10 nie przekraczają poziomów 

dopuszczalnych. Na terenach z zabudową mieszkaniową są niższe od obowiązujących norm  

o 11,4 dB w porze dnia i o 10,6 dB w nocy. 

W przypadku punktu SUL 3 zmierzone poziomy równoważne są wyższe od 

obowiązujących norm o 2,9 dB dla pory dnia i o 10 dB dla nocy.  

Na poniższej mapie zestawiono odcinki dróg wraz z przekroczeniami, przy których 

przeprowadzono monitoring hałasu drogowego w Sulejowie. Łączna długość wyniosła około 

4,3 km, co stanowi 7,9% długości dróg publicznych w mieście. 

 

Mapa 5. Analizowane odcinki dróg w Sulejowie w 2017 r. w porach dnia i nocy 

 

 

3. Wieruszów 

 

W 2017 roku na obszarze Wieruszowa umieszczono pięć punktów pomiarowych 

hałasu drogowego i 2 kolejowego (mapa 6). 
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Mapa 6. Lokalizacja punktów pomiarowych w Wieruszowie w 2017 r. 

 

 punkt pomiarowy długookresowy WIE 1 

 Zlokalizowano na posesji przy ul. Warszawskiej 115. Jest to droga powiatowa  

o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym. Pomiarami objęto odcinek o długości 

około 1 000 m, reprezentatywny od ul. Fabrycznej do alei Solidarności. Po stronie 

pomiarowej oraz przeciwnej znajduje się zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 

 punkt pomiarowy jednodobowy WIE 2 

Umieszczono na posesji przy ulicy Kopernika 2. Jest to droga powiatowa  

o nawierzchni asfaltowej, w dobrym stanie. Rozpatrywany odcinek mieści się pomiędzy ulicą 

Warszawską i Cmentarną. Ma długość około 130 m. Po stronie pomiarowej znajduje się teren 

zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Po przeciwnej 

stronie ulicy znajduje się jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa. 

 punkt pomiarowy jednodobowy WIE 3 

Znajdował się na terenie posesji przy ul. Fabrycznej 1. Jest to droga powiatowa, 

asfaltowa, w dobrym stanie. Punkt jest reprezentatywny dla odcinka od ul. Warszawskiej do 

alei Solidarności o długości 660 m. Po stronie pomiarowej znajduje się teren zabudowy 

związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Po przeciwnej stronie ulicy 

znajduje się zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 

 punkt pomiarowy jednodobowy WIE 4 

Usytuowano na posesji przy ulicy Mirkowskiej 19. Jest to droga wojewódzka  

o nawierzchni asfaltowej, w dobrym stanie technicznym. Do badań wybrany został odcinek 
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od ul. Rzemieślniczej do ul. Ostrzeszewskiej o długości około 790 m. Po stronie pomiarowej 

znajduje się zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Po przeciwnej stronie mieszczą się tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 punkt pomiarowy jednodobowy WIE 5  

 Umieszczono przy ulicy Kuźnickiej 28A. Jest to droga wojewódzka z nawierzchnią 

asfaltową w dobrym stanie. Długość odcinka, przy którym prowadzono pomiary, wynosiła  

760 m. Punkt jest reprezentatywny od ronda do ul. Podzamczej. Po stronie pomiarowej i po  

przeciwnej znajduje się zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 

Wyniki pomiarów służących do określenia wskaźnika długookresowego 

przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Wyniki pomiarów hałasu oraz natężenia ruchu w Wieruszowie przy ulicy 

Warszawskiej 115 - punkt WIE 1 

Lp. Data pomiaru 

Zmierzone poziomy 

hałasu Pora 

doby 

Natężenie ruchu 
Udział 

poj. 

ciężkich LAeqD16 LAeqN lekkie ciężkie razem 

[dB] [poj./T] % 

1 25/26.05.2017 60,9 52,9 
dzień 6102 373 6475 5,8 

noc 402 25 427 5,9 

2 27/28.05.2017 58,8 54,4 
dzień 4227 156 4383 3,6 

noc 515 33 548 6,0 

3 29/30.05.2017 59,6 52,3 
dzień 4782 290 5072 5,7 

noc 365 24 389 6,2 

4 30.09/01.10.2017 59,7 54,7 
dzień 4358 41 4399 0,9 

noc 509 6 515 1,2 

5 02/03.10.2017 60,7 51,5 
dzień 5809 111 5920 1,9 

noc 289 10 299 3,3 

 

 

Wykres 3. Zmiany równoważnego poziomu hałasu w Wieruszowie przy ulicy  

Warszawskiej 115 
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 W punkcie długookresowym WIE 1 warunki akustyczne w weekendy zbliżone były 

do warunków panujących w dni powszednie. Obserwowane spadki poziomu hałasu nie 

przekroczyły 2 dB. Długookresowy średni poziom dźwięku LDWN przy ul. Warszawskiej 115 

wyniósł 62,2 dB, natomiast wskaźnik LN 53,3 dB. W powyższym punkcie nie stwierdzono 

przekroczeń dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej 

przez teren. 

W Wieruszowie wykonano pomiary równoważnego poziomu dźwięku w porze dnia  

i nocy także w innych lokalizacjach, które zestawiono w tabeli 6. 

Tabela 6. Wyniki pomiarów jednodobowych w Wieruszowie w 2017 roku 

Lp. 
Oznaczenie 

punktu 
Lokalizacja Data pomiaru 

Pora 

doby 

LAeQ 
Natężenie ruchu 

lekkie ciężkie razem 

[dB] [poj./T] 

1 WIE 2 ul. Kopernika 2 16/17.10.2017 
dzień 59,0 2662 354 3016 

noc 48,4 203 16 219 

2 WIE 3 ul. Fabryczna 1 18/19.10.2017 
dzień 57,5 4611 248 4859 

noc 51,6 270 13 283 

3 WIE 4 
ul. Mirkowska 

19 
06/07.11.2017 

dzień 59,9 2709 205 2914 

noc 51,8 272 12 284 

4 WIE 5 
ul. Kuźnicka 

28A 
08/09.11.2017 

dzień 59,9 2368 233 2601 

noc 53,1 318 40 358 

 

 W badanym roku nie zarejestrowano na żadnym ze stanowisk pomiarowych 

przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu drogowego, zarówno w porze dziennej, jak  

i nocnej.  

Na poniższej mapie przedstawiono odcinki dróg, przy których przeprowadzono 

monitoring hałasu drogowego w Wieruszowie. Łączna długość wyniosła około 3,34 km. 
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Mapa 7. Analizowane odcinki dróg w Wieruszowie w 2017 r. w porze dnia i nocy 

 

 Pomiary hałasu kolejowego 

1. Wieruszów 

W 2017 roku pomiary hałasu kolejowego przeprowadzone zostały w Wieruszowie  

w dwóch punktach pomiarowych, zlokalizowanych przy ulicach Biskupa S. Bareły  

oraz Warszawskiej 150b (mapa 6). 

 punkt pomiarowy jednodobowy WIE 6 

 Znajdował się na posesji Przedsiębiorstwa Komunalnego S.A. Wieruszów przy ulicy 

Biskupa S. Bareły. Pomiarami objęto odcinek pomiędzy ul. Mirkowską i Fabryczną  

o długości 1 900 m. Po stronie pomiarowej, jak i przeciwnej znajduje się zabudowa 

zagrodowa, oddalona od krawędzi torowiska o 25 - 100 m. 

 punkt pomiarowy jednodobowy WIE 7 

 Zlokalizowano na terenie Hurtowni Materiałów Budowlanych i Opału Wieruszów 

przy ulicy Warszawskiej 150b. Długość odcinka, przy którym prowadzono pomiary, wynosiła 
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1 100 metrów, od granicy miasta do ul. Fabrycznej. Po obu stronach torowiska znajduje się 

zabudowa zagrodowa, oddalona od krawędzi torowiska o 16-80 m. 

 Wyniki pomiarów jednodobowych hałasu kolejowego w Wieruszowie w porze dnia  

i porze nocy zestawiono w tabeli 7. 

Tabela 7. Wyniki pomiarów hałasu kolejowego w Wieruszowie w 2017 r.  

Lp. 
Oznaczenie 

punktu 
Lokalizacja Data pomiaru 

Pora 

doby 

LAeQ 
Natężenie ruchu 

Liczba pociągów 

[dB] towarowych osobowych 

1 WIE 6 
ul. bp. Stefana 

Bareły 
22/23.11.2017 

dzień - - - 

noc - - - 

2 WIE 7 
ul. Warszawska 

150b 
27/28.11.2017 

dzień 54,6 1 - 

noc - - - 

 

 Wykonane przez WIOŚ w Łodzi pomiary hałasu w otoczeniu dwóch wybranych 

odcinków linii kolejowej w Wieruszowie nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych wartości 

poziomu hałasu w środowisku. 

Podsumowanie 

Wyniki monitoringu hałasu, uzyskane na podstawie pomiarów wykonanych przez 

WIOŚ w Łodzi w 2017 roku, wskazują na zróżnicowany stan klimatu akustycznego  

w województwie łódzkim. Analiza pomiarów wykazała, że tylko w części badanych punktów 

wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. W dziewięciu punktach 

stwierdzono prawidłowe warunki akustyczne, w jednym wartości dopuszczalne były wyższe 

tylko w porze nocy. Natomiast w czterech punktach przekroczenia dotyczyły pory dnia  

i nocy. 

Największe przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika LDWN w badanym 

okresie zarejestrowano w Sulejowie, w punkcie przy ulicy Piotrkowskiej 121 - o 7,7 dB. Dla 

wskaźnika LN najwyższe przekroczenie odnotowano w tym samym punkcie o 9,9 dB.  

W Piotrkowie Trybunalskim maksymalne przekroczenie dla pory dnia wyniosło 1,3 dB, a dla 

nocy 6,3 dB. W przypadku Wieruszowa stan akustyczny jest wyraźnie lepszy. W żadnym  

z punktów pomiarowych nie odnotowano wartości powyżej poziomów dopuszczalnych  

w porze dziennej, jak i nocnej. 
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