Oznaczenie sprawy: AT.2601.19.2017 – Zakup i dostawa sond wieloparametrowych Aquaread AP700

 Załącznik Nr 1


          ................, dnia .................... 2017 r.
FORMULARZ OFERTY
1.
Nazwa i adres WYKONAWCY
Nazwa:


Adres:


NIP:


REGON:


Nr rachunku bankowego:


2.
Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto:
PLN,
podatek VAT:
PLN,
cena brutto:
PLN,
słownie brutto:
PLN.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam, że opis przedmiotu zamówienia nie wymaga wyjaśnień.
5. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralna część oferty są:
-    kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej /kopia aktualnego wpisu do KRS 

- 
oświadczenie

-    parafowany wzór umowy.

          ..................., dnia ..................

……………..…………


         podpis osoby upoważnionej 

     do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2


OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę/usługę/ robotę budowlaną :

   Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

1) 
posiada  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) 
posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie ;

3) 
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) 
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5)
nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy  Prawo zamówień publicznych

................................., dnia. ...............


 

                                              ……………………...…….......................................................







      podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
                                                                                                             Wykonawcy

Załącznik Nr 3

Projekt Umowy sprzedaży  Nr 19/2017 

zawarta w dniu ………….2017 r. w  Łodzi pomiędzy:
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16 reprezentowanym 
przez:

……………………………..…………   -   ………………..…………………………………………..

zwanego dalej Kupującym:

a:

…………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………..…………   -   ……………………………………………………………..

zwanego dalej Sprzedawcą
§   1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z wyborem oferty Sprzedającego złożonej 
w zapytaniu ofertowym na dostawę: sond wieloparametrowych Aquaread AP700 (3 sztuki) do automatycznych poborników typ Avalanche firmy ISCO. 
§   2.

1. Sprzedający sprzedaje Kupujący kupuje sondy wieloparametrowe Aquaread AP700 (3 sztuki) do automatycznych poborników typ Avalanche firmy ISCO zgodnie  z ofertą z dnia  ………..2017 r.  

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży określonego w ust. 1 nastąpi do dnia  10.11.2017 r.  w siedzibie Kupującego.

3. W przypadku opóźnienia  w wydaniu przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo obniżyć cenę, o której mowa w § 3 o 0,1% za każdy dzień opóźnienia, 
z zastrzeżeniem ust.4  

4. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie będzie możliwe wydanie przedmiotu umowy do dnia 10.11.2017 r. Strony ustalą nowy termin.

§   3.

Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę w wysokości ……………..zł (słownie złotych: ……………………………………………………)  przelewem na konto Sprzedającego w ciągu 21 dni od dnia doręczenia  przez Sprzedającego  faktury, z zastrzeżeniem § 2, ust. 3.

§   4.

W sprawach nieuregulowanych  w niniejszej umowie mają  odpowiednie zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego.
§   5
Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu zawartej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego
§   6.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§   7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.
	             Kupujący: 
	          Sprzedający:


Załącznik Nr 4

	Lp.
	Sonda wieloparametrowa AQUAREAD AP-700 
	Razem

	1
	Wymagania techniczne – opis:
Wieloparametrowa sonda pomiarowa przeznaczona  do pomiaru parametrów fizykochemicznych tj. temperatury, konduktywności oraz  pH w ściekach i wodach powierzchniowych. Sonda musi być przystosowana do współpracy z przewoźnym, automatycznym pobornikiem próbek produkcji Teledyne ISCO, typ 6712 seria  Avalanche, rok prod. 2010, wyposażonym w przepływomierz typ ISCO 750 i stanowić integralną część systemu pomiarowego, umożliwiającą jednoczesny pomiar parametrów fizykochemicznych, pomiar przepływu i pobór próbek.

Sonda musi współpracować z zainstalowanym w poborniku oprogramowaniem Flowlink, umożliwiającym zbieranie i obróbkę uzyskanych danych pomiarowych.
CZUJNIKI SONDY:

Pomiar Temperatury

Zakres od -5 do +70 °C

Rozdzielczość -  0,1 °C   

Dokładność     -  0,5 °C 

Pomiar przewodności elektrycznej właściwej 

Zakres -  od 0 do 200 mS/cm 
Rozdzielczość -  0,001 mS/cm przy pomiarach do 1,0 mS ; 0,01 mS/cm,

powyżej 1 mS/cm; 0,1  mS/cm  powyżej 10 mS/cm.
Dokładność -  1 % odczytu

pH

Zakres 0-14

Rozdzielczość  - 0,01

Dokładność -  0,01
	3

	
	
	

	2
	Przewód łączący sondę wieloparametrową z automatycznym pobornikiem próbek - długości 10 metrów
	3

	3
	Instrukcja obsługi sondy wieloparametrowej w wersji elektronicznej i papierowej 
	3

	4
	Świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 zawierające następujące informacje:

1. Zlecający wzorcowanie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul.   

    Lipowa 16, 90-743 Łódź

2. Użytkownicy sondy wieloparametrowej:
 - WIOŚ w Łodzi, Laboratorium w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Bawełniana 18, 97-300 Piotrków Trybunalski

 - WIOŚ w Łodzi, Laboratorium w Sieradzu, ul. P.O.W. 70/72, 98-200 Sieradz,

 - WIOŚ w Łodzi, Laboratorium w Łodzi, ul. Lipowa 16, 90-743  Łódź

3. Nazwę oraz dane techniczne sondy wieloparametrowej
4. Zakres wzorcowania, wymagane jednostki oraz oczekiwana niepewność rozszerzona wzorcowania według poniższych wskazań: 
Temperatura: 0, 5, 10 15, 20, 30 °C - niepewność pomiaru ≤ 0,1 °C

pH: 2, 4, 7, 9, 11, 13  -  niepewność pomiaru ≤ 0,005

Przewodność elektryczna właściwa: 100 µS/cm, 400 µS/cm,  800 µS/cm, 1,5 mS/cm,  7,0 mS/cm, 15 mS/cm  - niepewność pomiaru ≤ 0,1 %
	3

	5
	Oprogramowanie umożliwiające kalibrację sondy oraz gromadzenie i obróbkę danych 
	3

	6
	Urządzenia powinno być wykonane w warunkach wymagań normy PN-EN ISO 9001 oraz posiadać Certyfikat zgodności CE lub równoważny załączony do oferty.
	3

	7
	Gwarancja – minimum 24 miesiące.

Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapewnienie części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i odpłatnego serwisu po upływie okresu gwarancji przez minimum 5 lat.
	3
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