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Pomiary hałasu w roku 2012 

„Wojewódzki program monitoringu środowiska na lata 2010-2012” obejmował, zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska, wykonanie w roku 2012 pomiarów hałasu w 10 punktach pomiarowych na 3 obszarach:  

Obszar I – Ozorków 

- punkt pomiarowy dla określenia wskaźnika długookresowego (OZ 1) – znajdował się przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  stanowiącej 

fragment drogi powiatowej będącej w zarządzie Miasta i Gminy Ozorów. Ulica ta stanowi również jedną z dróg dojazdowych od DK nr 1 do SSE. 

Pomiarami objęty został odcinek ok. 660 m od ulicy Starzyńskiego do ulicy Maszkowskiej. Punkt pomiarowy zlokalizowany został w sąsiedztwie 

zabudowy wielorodzinnej na terenie parkingu znajdującego się przez Komisariatem Policji w Ozorkowie – ul. S. Wyszyńskiego 7., 

- pomiar jednodobowy (OZ 2) – przy ul. Nowe Miasto, która jest  fragmentem drogi powiatowej będącej w zarządzie Miasta i Gminy Ozorów. 

Pomiarami objęty został odcinek od długości 750 metrów  od ulicy Praga do ulicy Gen. W. Sikorskiego. Punkt pomiarowy zlokalizowany został na 

terenie z zabudową wielorodzinną oraz mieszkaniową z usługami na terenie zielonym na wysokości numeru 10., 

Obszar II – Głowno 

- pomiar jednodobowy (GL 1)  – przy ul. Generała Władysława Sikorskiego. Ul. Sikorskiego na badanym odcinku stanowi drogę dojazdową od 

DK nr 14 do  południowej części Głowna – zabudowa znajdująca się wzdłuż ulicy to luźna zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz placówki 

handlowe i usługowe. Pomiarami objęty został odcinek 3,5 km ulicy – od skrzyżowania z ulicą Łódzką (dk nr 14) do wschodniej granicy miasta.  

Punkt pomiarowy ulokowany został po zachodniej stronie ulicy Sikorskiego na parkingu znajdującego się naprzeciwko terenów z zabudową 

wielorodzinną.    

- pomiar jednodobowy (GL 2) – ul. Zgierska – znajduje się ona w północnej części miasta wśród zabudowy mieszkaniowej i terenów 

rekreacyjnych. Ciąg ulic Swoboda – Zgierska – Łowicka stanowi główną trasę komunikacyjną północnej części miasta. Pomiarami objęty został 

odcinek 1,0 km od ulicy Łódzkiej do ulicy Bielawskiej. Punkt pomiarowy znajdował się po południowej stronie ulicy na terenach rekreacyjnych.     

Obszar III – Skierniewice 

- punkt pomiarowy dla określenia wskaźnika długookresowego (SK 1) – ul. Jana III Sobieskiego będąca drogą zbiorczą prowadzącą ruch w tej 

części miasta do osiedla mieszkaniowego, Komendy Policji, zakładów przemysłowych w Miedniewicach, w przyszłości ma być jedną z dróg 
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dojazdowych do wschodniej obwodnicy miasta. Pomiarami objęty został odcinek ulicy od Al. Macieja Rataja do ul. Unii Europejskiej o długości 

2,4 km. Punkt pomiarowy znajdował się po południowej stronie ulicy na terenie należącym do SGGW w odległości ok. 25 metrów w kierunku 

północno-wschodnim od budynku administracyjnego.  

- pomiar jednodobowy (SK 2) – ul. Armii Krajowej, która jest główną drogą dojazdową do największego osiedla mieszkaniowego Skierniewic 

Widok. Budynki osiedla Widok znajdują się po południowo-wschodniej stronie ulicy, przeciwna strona jest niezagospodarowana za wyjątkiem 

odcinka przy ulicy Łowickiej. Punkt pomiarowy umieszczono po północno-zachodniej stronie ulicy Armii Krajowej w odległości ok. 130 metrów 

od ulicy Strabacicha, pomiarami objęty został odcinek o długości 1,6 km pomiędzy ulicami Łowicką a Nowobielańską. 

- pomiar jednodobowy (SK 3) – ul. Zadębie jest drogą powiatową będącą w zarządzie Prezydenta Miasta Skierniewic i stanowi główną drogę 

dojazdową dla osiedla budownictwa mieszkaniowego Zadębie. Jednocześnie jest to droga wyjazdowa ze Skierniewic w kierunku Głuchowa. 

Pomiarami objęty został odcinek od ulicy Młynarskiej do granic miasta o długości 1,5 km. Punkt pomiarowy usytuowano po zachodniej stronie 

ulicy Zadębie na terenie niezagospodarowanej działki w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej i jednorodzinnej z usługami. 

- pomiar jednodobowy (SK 4) – przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, która jest drogą powiatową będącą w zarządzie Prezydenta Miasta 

Skierniewic. Ulica ta jest drogą wyjazdową w kierunku Bolimowa i Sochaczewa. Punkt pomiarowy usytuowano po zachodniej stronie ulicy 

Skłodowskiej-Curie przed posesją mieszkaniową na terenie zielonym. Pomiarami objęto odcinek 1,9 km od ulicy Czerwonej do granicy miasta. 

- pomiar jednodobowy (SK 5) – ul. Nowobielańska - ulica ta ogranicza od strony północnej osiedle Widok i w związku z tym przenosi ona ruch 

samochodowy do jego północnej części oraz do Urzędu Skarbowego (posesja nr 61b). Punkt pomiarowy znajdował się po zachodniej stronie ulicy 

Nowobielańskiej na terenie niezabudowanej posesji leżącej na północny wschód od Urzędu Skarbowego. Pomiarami objęty został odcinek 1,0 

kilometra leżący pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Widok., 

 - pomiar jednodobowy (SK 6) – ul. Łódzka. Ulica ta wyprowadza ruch samochodowy w kierunku Łodzi, acz od czasu otworzenia autostrady A2 

jej znaczenie zmalało. Punkt pomiarowy wyznaczono po zachodniej stronie ulicy na terenie posesji nr 24;  pomiarami objęto odcinek 3,5 km od 

ulicy 1 Maja do granicy miasta. 
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Tabela 1 

Oznaczenie 
punktu Rejon badań Współrzędne 

geograficzne Data pomiaru Wskaźnik 
poziomu dźwięku Wynik Przekroczenie Typ drogi 

OZ 1 Ozorków, ul. Ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 

19°17’33,4”E 
51°57’45,1”N 

11/12.04.2012 – 8/9.09.2012 
9 pomiarów dobowych 

LDWN 69,4 1,4 
powiatowa 

LN 61,3 5,3 

OZ 2 Ozorków,  
ul. Nowe Miasto 

19°17’14,5”E 
51°57’21,4”N 21/22.08.2012 

LAeqD 63,2 - 
powiatowa 

LAeqN 56,0 - 

GL 1 Głowno,  
ul. Sikorskiego 

19°42’56,6”E 
51°57’15,7”N 27/28.06.2012 

LAeqD 62,7 - 
miejska  

LAeqN 56,5 0,5 

GL 2 Głowno, 
ul. Zgierska 

19°42’58,6”E 
51°57’51,9”N 22/23.08.2012 

LAeqD 61,9 - 
miejska 

LAeqN 55,2 - 

SK 1 Skierniewice, 
ul. Jana III Sobieskiego 

20°9’29,6”E 
51°57’55,9”N 

25/26.04.2012 – 8/9.09.2012 
10 pomiarów dobowych 

LDWN 66,8 - 
miejska 

LN 58,9 2,9 

SK 2 Skierniewice, 
ul. Armii Krajowej 

20°8’40,8”E 
51°58’43,2”N 28/29.08.2012 

LAeqD 60,1 - 
miejska 

LAeqN 52,2 - 

SK 3 Skierniewice, 
ul. Zadębie 

20°8’27,6”E 
51°56’10,5”N 25/26.09.2012 

LAeqD 61,8 - 
powiatowa 

LAeqN 56,5 0,5 

SK 4  Skierniewice, 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 

20°10’14,8”E 
51°59’5,4”N 26/27.09.2012 

LAeqD 64,2 - 
powiatowa 

LAeqN 57,4 1,4 

SK 5 Skierniewice,  
ul. Nowobielańska 

20°9’17,3”E 
51°58’44,9”N 29/30.08.2012 

LAeqD 60,9 - 
miejska 

LAeqN 50,4 - 

SK 6 Skierniewice, 
ul. Łódzka 

20°7’41,1”E 
51°56’33,4”N 16/17.08.2012 

LAeqD 64,9 - 
powiatowa 

LAeqN 58,5 2,5 
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Mapa 1 

Lokalizacja punktów pomiaru hałasu w Ozorkowie. 

 

 

 

 

 

Mapa    2 

Lokalizacja punktów pomiaru hałasu w Głownie. 
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Mapa  3 

Lokalizacja punktów pomiaru hałasu w Skierniewicach.  
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Tabela 2 

Wyniki pomiarów hałasu oraz natężenie ruchu w Ozorkowie przy ul. Wyszyńskiego (OZ 1): 

L.p. Data pomiaru 

Zmierzone poziomy hałasu 
Pora 
doby 

Natężenie ruchu 

LAeqD16 LAeqW LAeqN lekkie ciężkie razem 

[dB] [poj./T] 

1 11/12.04.2012 66,7 64,8 61,8 
dzień 8437 1658 10095 

noc 694 93 787 

2 12/13.04.2012 66,5 65,4 62,6 
dzień 8710 1895 10605 

noc 584 95 679 

3 13/14.04.2012 66,8 67,3 61,3 
dzień 8043 1662 9705 

noc 704 79 783 

4 14/15.04.2012 66 67,8 59,5 
dzień 4853 336 5189 

noc 726 71 797 

5 9/10.08.2012 65,6 64,4 64,5 
dzień 9576 1273 10849 

noc 1386 335 1721 

6 10/11.08.2012 65,3 64,6 61,4 
dzień 8831 1178 9978 

noc 842 34 876 

7 6/7.09.2012 66,7 64,8 59,1 
dzień 7616 868 8684 

noc 562 58 620 

8 7/8.09.2012 66 65,3 59,1 
dzień 8397 1169 9566 

noc 658 39 697 

9 8/9.09.2012 66,1 68 59 
dzień 7831 918 8749 

noc 666 36 702 

 

 

 

 
 

Rysunek 1 

Udziały ilości samochodów lekkich i ciężkich w strumieniu pojazdów w punkcie przy 
ulicy Wyszyńskiego w Ozorkowie w porze dnia i porze nocy. 
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Tabela 3   
Wyniki pomiarów hałasu oraz natężenie ruchu w Skierniewicach przy ul. Jana III 

Sobieskiego (SK 1): 

L.p. Data pomiaru 

Zmierzone poziomy hałasu 
Pora 
doby 

Natężenie ruchu 

LAeqD16 LAeqW LAeqN lekkie ciężkie razem 

[dB] [poj./T] 

1 25/26.04.2012 64,6 62,5 59,3 
dzień 7703 411 8114 

noc 548 58 606 

2 26/27.04.2012 64,6 63 59,1 
dzień 8089 434 8523 

noc 565 47 612 

3 27/28.04.2012 62,6 62,6 58,6 
dzień 5542 144 5686 

noc 719 27 746 

4 28/29.04.2012 62 62,2 56,8 
dzień 2771 31 2802 

noc 617 10 627 

5 9/10.08.2012 64,5 62,2 60,2 
dzień 6735 958 7693 

noc 530 93 623 

6 10/11.08.2012 62,5 60,8 58,8 
dzień 4517 468 4985 

noc 572 60 632 

7 11/12.08.2012 62,9 62,4 57,7 
dzień 2645 258 2903 

noc 621 42 663 

8 6/7.09.2012 65,9 64,6 59,6 
dzień 8075 938 6013 

noc 563 69 632 

9 7/8.09.2012 63,1 61,7 60,3 
dzień 5005 337 5342 

noc 755 52 807 

10 8/9.09.2012 62,4 62,9 57,7 
dzień 2883 186 3069 

noc 638 32 670 

 

Rysunek 2 

Udziały ilości samochodów lekkich i ciężkich w strumieniu pojazdów w punkcie przy 
ulicy Jana III Sobieskiego w Skierniewicach w porze dnia i porze nocy. 

 

 


