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Pomiary hałasu w roku 2010 

Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska „Wojewódzki program monitoringu środowiska na lata 2010-

2012” obejmował wykonanie w roku 2010 pomiarów hałasu w Pabianicach, Bełchatowie i Łowiczu. 

Obszar I – Pabianice 

- pomiar całoroczny (PAB 01) –  ul. Stefana "Grota" Roweckiego (droga miejska), która jest drogą miejską przenoszącą ruch lokalny 

wewnątrzosiedlowy; w otoczeniu punktu zlokalizowana jest zabudowa wielorodzinna przemieszana z zabudową usługową.  

- pomiar jednodobowy (PAB 02) – ul. Karniszewicka (droga miejska) będąca ulicą równoległą do drogi krajowej nr 14 i służy głównie lokalnym 

mieszkańcom; wzdłuż ulicy znajduje się luźna zabudowa jednorodzinna. 

-  pomiar jednodobowy (PAB 03) – ul. Jutrzkowicka (droga wojewódzka nr 485) będąca fragmentem drogi wojewódzkiej nr 485 (Bełchatów – 

Pabianice), wzdłuż której znajduje się luźna zabudowa jednorodzinna przemieszana z punktami usługowymi. 

Obszar II – Bełchatów 

- punkt całoroczny (BEŁ 01) – ul. 1-go Maja (droga miejska) będąca fragmentem drogi powiatowej nr 1934 E, punkt zlokalizowano na parkingu 

położonym przy wylocie ulicy Stefana Okrzei. Mikrofon umieszczono w odległości 10 m od krawędzi jezdni na wysokości 4 m n.p.t.,. 

- przekrój pomiarowy jednodobowy (BEŁ 02r i BEŁ 02) – Al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (droga miejska), przy skrzyżowaniu z ulicą 

Królewską; punkt referencyjny (BEŁ 02r) – ulokowany został na terenie zielonym na północno-wschodnim narożniku skrzyżowania, drugi punkt 

(BEŁ 02) znajdował się w odległości 100 m od jezdni ulicy Wyszyńskiego, na wysokości pierwszej linii zabudowy szeregowej jednorodzinnej. 

Obszar III – Łowicz 

- pomiar jednodobowy (ŁOW 01) – ul. Armii Krajowej (droga miejska) przenosząca zarówno ruch lokalny jak i tranzytowy przez miasto; wzdłuż 

ulicy położona jest zarówno zabudowa wielorodzinna jak również osiedle domów jednorodzinnych piętrowych i parterowych; punkt pomiarowy 

zlokalizowany został w pobliżu wielorodzinnego piętrowego budynku mieszkalnego; mikrofon znajdował się w odległości 4 metrów od krawędzi 

jezdni. 
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- pomiar jednodobowy (ŁOW 02) – ul. Jana Pawła II (droga miejska), która jest ulicą wlotową do miasta z kierunku Łodzi przenosi więc nie tylko 

ruch lokalny mieszkańców ale również jest trasą dojazdową do centrum miasta; wzdłuż jezdni znajduje się luźna zabudowa jednorodzinna jedno i 

dwu kondygnacyjna; mikrofon znajdował się w odległości 4 metrów od krawędzi jezdni. 

- pomiar jednodobowy (ŁOW 03) – ul. Gen. Władysława Sikorskiego (droga miejska) wzdłuż której znajduje się zabudowa wielorodzinna z 

blokami czteropiętrowymi, po stronie przeciwnej do usytuowania punktu pomiarowego znajduje się parterowy pawilon handlowo usługowy, dalej 

w tym kierunku jest blok mieszkalny; mikrofon znajdował się w odległości 5 metrów od krawędzi jezdni. 

- pomiar jednodobowy (ŁOW 04) – linia kolejowa w kierunku Kutna - linia kolejowa Warszawa – Poznań – punkt zlokalizowany został przy linii 

kolejowej wychodzącej z Łowicza w kierunku Kutna; wzdłuż linii kolejowej występuje luźna zabudowa jednorodzinna; mikrofon znajdował się w 

odległości 25 metrów od torów. 
Tabela 1 

Oznaczenie 
punktu Rejon badań Współrzędne 

geograficzne Data pomiaru Wskaźnik poziomu 
dźwięku Wynik Przekroczenie Typ drogi 

PAB 01 Pabianice,  
ul. Stefana "Grota" Roweckiego 

19°22’15,2”E 
51°39’23,1”N 

25/26.05.2010 – 
2/3.11.2010 

 
7 pomiarów dobowych 

LDWN 65,5 5,5 

miejska  

LN 56,9 6,9 

PAB 02 Pabianice,  
ul. Karniszewicka 

19°19’43,6”E 
51°39’55,9”N 22/23.07.2010 LAeqD 55,2 0,2 miejska  LAeqN 46,4 - 

PAB 03 Pabianice,  
ul. Jutrzkowicka 

19°21’32,5”E 
51°39’10,9”N 15/16.11.2010 LAeqD - - wojewódzka nr 

485 LAeqN 60,1 10,1 

BEŁ 01 Bełchatów ,  
ul. 1-go Maja 

19°22’15,9”E 
51°21’55,9”N 

29.05.2010 – 6/7.10.2010 
 

8 pomiarów dobowych 

LDWN 64,7 4,7 
powiatowa 
 nr 1934 E  

LN 54,1 4,1 

BEŁ 02r Bełchatów ,  
Al. Ks. Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego 

19°21’34,2”E 
51°21’2,3”N 11/12.10.2010 LAeqD 66,8 6,8 miejska  LAeqN 59,1 9,1 

BEŁ 02 19°21’32,3”E 
51°21’5,5”N 11/12.10.2010 LAeqD 51,2 - miejska  LAeqN 41,7 - 

ŁOW 01 Łowicz, ul. Armii Krajowej 19°55’594”E 7/8.10.2010 LAeqD 65,3 5,3 miejska  
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52°5’659”N LAeqN 61,7 11,7 

ŁOW 02 Łowicz,  ul. Jana Pawła II 19°56’19,4”E 
52°6’16,1”N 5/6.10.2010 

LAeqD 68,0 8,0 
miejska  

LAeqN 62,0 12,0 

ŁOW 03 Łowicz, ul. Gen. Władysława 
Sikorskiego 

19°57’55”E 
52°7’425”N  LAeqD 63,7 3,7 miejska  LAeqN 58,0 8,0 

ŁOW 04 Łowicz, linia kolejowa Warszawa – 
Poznań 

19°56’292”E 
52°7’19”N 12/13.10.2010 

LAeqD 62,1 2,1 
- 

LAeqN 63,8 3,8 
 
 
Mapa 1 
Lokalizacja punktów pomiaru hałasu w Pabianicach 

 

 

 

 

 

Mapa    2 
Lokalizacja punktów pomiaru hałasu w Bełchatowie. 

 

 

 



4 
 

 

 
Mapa  3 
Lokalizacja punktów pomiaru hałasu w Łowiczu. 

 
 
Tabela 2 
Wyniki pomiarów hałasu oraz natężenia ruchu w Pabianicach, ul. „Grota” Roweckiego (PAB 01). 

L.p. Data 
pomiaru 

Zmierzone poziomy hałasu Pora 
doby 

Natężenie ruchu 
LAeqD LAeqW LAeqN lekkie ciężkie razem 

[dB] [poj./h] 

1 25/26.05 63,7 62,9 56,3 dzień 786 23 809 
noc 86 6 92 

2 9/10.30 63,6 62,8 55,4 dzień 735 29 764 
noc 87 6 93 

3 12/13.06 62,7 61,8 61,4 dzień 695 14 709 
noc 105 3 108 
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4 7/8.07 63,3 62,4 54,7 dzień 642 26 668 
noc 84 5 89 

5 13/14.08 62,6 61,7 55,7 dzień 666 29 695 
noc 105 4 109 

6 27/28.10 65,6 65,6 55,1 dzień 766 25 791 
noc 61 6 67 

7 2/3.11 63,5 62,1 55,1 dzień 741 29 771 
noc 73 5 79 

 
 

Tabela 3  
Wyniki pomiarów hałasu oraz natężenia ruchu w Bełchatowie przy ulicy 1-go Maja (BEŁ 01). 

L.p. Data 
pomiaru 

Zmierzone poziomy hałasu Pora 
doby 

Natężenie ruchu 
LAeqD LAeqW LAeqN lekkie ciężkie razem 

[dB] [poj./h] 
1 29.05 62,6 61,8 - dzień 513 12 525 
2 19/20.06 - - 57,4 noc 100 2 102 

3 09/10.06 63,5 62,9 56,4 
dzień 658 23 681 
noc 77 7 84 

 
4 15/16.06 63,9 63,1 55,8 

dzień 625 30 655 
noc 93 5 98 

 
5 08/09.07 62,3 61,7 52,9 

dzień 654 28 682 
noc 51 4 55 

6 04/05.09 63,2 63,0 48,4 
dzień 606 9 615 
noc 82 1 83 

7 23/24.09 62,7 62,0 51,7 
dzień 617 30 647 
noc 38 2 40 

8 02/03.10 63,3 63,7 47,4 
dzień 584 10 594 
noc 75 1 76 

9 06/07.10 63,7 62,5 53,9 
dzień 600 27 627 
noc 49 5 54 

 

 


